Приложение № 2
к извещению о проведении 
			      запроса котировок


Техническое задание (описание объекта закупки)
 (Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости))

1. Наименование объекта закупки: поставка и монтаж детского игрового оборудования (далее – Товар).
[bookmark: _GoBack]2. Количество Товара: 1 условная единица, включающая перечень товаров, указанных в п. 4 настоящего технического задания.
3. Место поставки Товара: 
Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Комсомольская;
Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Сосновая;
Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Дубовая.
4. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара: 

	№ п/п
	Наименование товара
	
Наименование показателей товара и их значения (максимальные и (или) минимальные значения показателей товара, а также значения показателей, которые не могут изменяться) *

	
Эскиз**
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Детский игровой комплекс
	Габариты (ДхШхВ), мм: не менее 4300х6200х2800
Комплектация: Детский игровой комплекс, состоящий из игровых элементов: башни, горки, скалолаза с канатом, качелей одноместных на цепях, баскетбольного щита, лестницы с перилами, рукохода с гимнастическими кольцами, турника, решетки для лазанья.
Материалы:
Игровой элемент «Башня»
Опорные стойки башни должны быть выполнены из четырех клееных брусьев сечением не менее 100х100 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Пол башни должен быть выполнен из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием размером не менее 1000х1000 мм толщиной не менее 18 мм. Высота пола башни должна быть не менее 1200 мм.
Игровой элемент «Горка»
Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм и утоплен в паз фанерного борта. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм. Опорный каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х25. Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной из трубы диаметром не менее 27 мм и бортами ограждения из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм, полосу разгона и участок торможения. Высота стартовой площадки не менее 1200 мм.
Игровой элемент «Скалолаз с канатом»
Скалолаз должен быть выполнен из щита из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, размер не менее 1000х1000 мм, с отверстиями для ног и рук, и стальной перемычки с канатом. Перемычка должна быть из трубы диаметром не менее 32 мм. Канат должен быть полиуретановый диаметром не менее 30 мм.
Игровой элемент «Качели одноместные на цепях»
Перекладина качелей должна быть из стальной трубы диаметром не менее 42 мм с креплениями для подвеса. Сиденье должно быть из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Каркас сиденья должен быть из стальной трубы диаметром не менее 27 мм. Цепь должна быть оцинкованная, короткозвеньевая, диаметр сечения звена цепи не менее 6 мм. Качели должны крепиться к стальной стойке из трубы диаметром не менее 42 мм.
Игровой элемент «Баскетбольный щит»
Баскетбольный щит должен быть выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм размером не менее 1000х900 мм. На щите должно быть закреплено баскетбольное кольцо, выполненное из стального прута диаметром не менее 16 мм, внутренний диаметр кольца не менее 450 мм.
Игровой элемент «Лестница с перилами»
Борта лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм. Ступени должны быть выполнены из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм и вставлены в пазы бортов лестницы. Борта должны быть стянуты не менее чем тремя перемычками из стального профиля сечением не менее 15х15 мм. Перила должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм. Борта и перила должны крепиться к двум клееным брусьям сечением не менее 100х100 мм. 
Игровой элемент «Рукоход с гимнастическими кольцами»
Рукоход должен быть выполнен из стальных труб диаметром не менее 32 мм и 27 мм, размеры рукохода не менее 2100х800 мм. На рукоходе должны быть закреплены гимнастические кольца.
Игровой элемент «Турник»
Турник должен быть выполнен из гнутой  трубы диаметром не менее 27 мм, размеры турника не менее 400х910 мм.
Игровой элемент «Решетка для лазанья»
Решетка должна быть выполнена из труб диаметром не менее 32 мм и 27 мм, размеры решетки не менее 2000х1800 мм.

Кромки фанеры должны быть отшлифованы и закруглены, фанера должна быть покрыта двухкомпонентной краской, устойчивой к атмосферному и химическому воздействию.
Изделия из металла должны иметь плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов, должны быть покрыты порошковой краской.
Все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми колпачками, края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

	

	шт.
	1

	2. 
	Детский игровой комплекс
	Габариты (ДхШхВ), мм, не менее 3650х1500х2800.
Комплектация: Детский игровой комплекс, состоящий из игровых элементов: качелей одноместных на цепях, баскетбольного щита, стойки лестницы.
Материалы:
Игровой элемент «Качели одноместные на цепях»
Перекладина качелей должна быть из стальной трубы диаметром не менее 42 мм с креплениями для подвеса. Сиденье и спинка должны быть из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Каркас сиденья и спинки должен быть выполнен из стальной трубы диаметром не менее 27 мм. Цепь должна быть оцинкованная, короткозвеньевая, диаметр сечения звена цепи не менее 6 мм. Качели должны крепиться к стальной стойке из трубы диаметром не менее 42 мм.
Игровой элемент «Баскетбольный щит»
Баскетбольный щит должен быть выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм размером не менее 1000х900 мм. На щите должно быть закреплено баскетбольное кольцо, выполненное из стального прута диаметром не менее 16 мм, внутренний диаметр кольца не менее 450 мм.
Игровой элемент «Стойка лестница»
Каркас стойки лестницы должен быть выполнен из трубы диаметром не менее 42 мм. Перекладины должны быть из трубы диаметром не менее 27 мм. 

Кромки фанеры должны быть отшлифованы и закруглены, фанера должна быть покрыта двухкомпонентной краской, устойчивой к атмосферному и химическому воздействию.
Изделия из металла должны иметь плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов, должны быть покрыты порошковой краской.
Все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми колпачками, края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

	

	шт.
	1

	3.
	Детский игровой комплекс
	Габариты (ДхШхВ), мм, не менее 5500х2600х3000.
Комплектация: Детский игровой комплекс, состоящий из игровых элементов: башни, скалолаза с канатом, качелей одноместных на цепях, баскетбольного щита, рукохода с гимнастическими кольцами, турника, лаза с канатом, шведской стенки.
Материалы:
Игровой элемент «Башня»
Опорные стойки башни должны быть выполнены из четырех клееных брусьев сечением не менее 100х100 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Пол башни должен быть выполнен из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием размером не менее 1000х1000 мм толщиной не менее 18 мм. Высота пола башни должна быть не менее 1200 мм.
Игровой элемент «Скалолаз с канатом»
Скалолаз должен быть выполнен из щита из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, размер не менее 1000х1000 мм, с отверстиями для ног и рук, и стальной перемычки с канатом. Перемычка должна быть из трубы диаметром не менее 32 мм. Канат должен быть полиуретановый диаметром не менее 30 мм.
Игровой элемент «Качели одноместные на цепях»
Перекладина качелей должна быть из стальной трубы диаметром не менее 42 мм с креплениями для подвеса. Сиденье и спинка должны быть из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Каркас сиденья и спинки должен быть выполнен из стальной трубы диаметром не менее 27 мм. Цепь должна быть оцинкованная, короткозвеньевая, диаметр сечения звена цепи не менее 6 мм. Качели должны крепиться к стальной стойке из трубы диаметром не менее 42 мм.
Игровой элемент «Баскетбольный щит»
Баскетбольный щит должен быть выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм размером не менее 1000х900 мм. На щите должно быть закреплено баскетбольное кольцо, выполненное из стального прута диаметром не менее 16 мм, внутренний диаметр кольца не менее 450 мм.
Игровой элемент «Рукоход с гимнастическими кольцами»
Рукоход должен быть выполнен из стальных труб диаметром не менее 32 мм  и 27 мм, размеры рукохода не менее 2100х800 мм. На рукоходе должны быть закреплены гимнастические кольца.
Игровой элемент «Турник»
Турник должен быть выполнен из гнутой  трубы диаметром не менее 27 мм, размеры турника не менее 400х910 мм.
Игровой элемент «Лаз с канатом»
Лаз должен быть выполнен из металлического сварного каркаса из трубы диаметром не менее 32 мм и полосы сечением не менее 40х4 мм, перекладин из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием размером не менее 1000х100 мм толщиной не менее 24 мм, и стальной перемычки с канатом. Перемычка должна быть из трубы диаметром не менее 32 мм. Канат должен быть полиуретановый диаметром не менее 30 мм. 
Игровой элемент «Шведская стенка»
Опорные стойки шведской стенка должны быть выполнены из четырех клееных брусьев сечением не менее 100х100 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Перекладины должны быть из стальной трубы диаметром не менее 27 мм. 
Кромки фанеры должны быть отшлифованы и закруглены, фанера должна быть покрыта двухкомпонентной краской, устойчивой к атмосферному и химическому воздействию.
Изделия из металла должны иметь плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов, должны быть покрыты порошковой краской.
Все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми колпачками, края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

	

	шт.
	1

	4.
	Урна железобетонная с металлической вставкой.
	Габариты (ДхШхВ), мм, не менее 450х450х700.
Материалы: 
Урна должна быть выполнена из железобетона и окрашена водоэмульсионной фасадной краской. Вставка должна быть изготовлена из оцинкованного листового металла и оснащена ручками.
	

	шт.
	3


*Характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, установленным Заказчиком в извещении, и должны быть указаны участником закупки конкретно, за исключением характеристик, для которых производителем товара или нормативными актами РФ установлена допустимая погрешность (+/-) или диапазон значений. Если требования к значениям показателей товаров установлены с использованием слов «должен» во всех формах, «приблизительно», «примерно», «относительно», «почти», «около», «более», «менее», «не более», «не менее», «от», «до», «не хуже», «лучше», знаков «˃», «<», «≤», «≥», «±» и в отношении этих значений отсутствуют сноски и ссылки, считать, что описываемый показатель имеет конкретное значение и при его описании не допускается применение данных слов и знаков. Предлог «до» означает, что требуется параметр менее указанного значения, включая указанный. Предлог «от» означает, что требуется параметр более указанного значения, включая указанный. В случаях, когда Заказчиком относительно значений показателей с указанием слов «приблизительно», «примерно», «относительно», «почти», «около», «более», «менее», «не более», «не менее», «от», «до», «не хуже», «лучше», знаков «˃», «<», «≤», «≥», «±», установлена сноска о том, что «значения показателей не могут изменяться» во всех формах, считать, что значения показателей не могут изменяться и должны соответствовать указанным Заказчиком
** Эскиз является предварительной визуализацией Товара, отображает его основные характеристики и функциональные особенности.

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами. 
Товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания и технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых  в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (в случае, если такие требования установлены как обязательные для применения), в том числе требованиям:
- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»; 
- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»; 
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».
Поставщик должен представить паспорт на оборудование, содержащий общие сведения об изделии, основные технические характеристики, комплектность, свидетельство о приемке, гарантии изготовителя, правила по безопасной эксплуатации, требования к поверхности игровой площадки, монтажные схемы.
В процессе производства работ по монтажу оформляется и предоставляется акт на скрытые работы с фотоматериалом на каждую единицу товара (для бетонируемых в землю), содержащий в себе подтверждающую информацию о глубине монтажа товара, глубине залегания бетона, объемном показателе бетона, израсходованном на монтаж.
При монтаже необходимо использовать бетон класса не менее В22,5.
Качество бетона должно подтверждаться соответствующим сертификатом соответствия производителя бетона.
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